ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В 256 КВАРТАЛЕ Г. АНГАРСКА, ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, 256 КВАРТАЛ».

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Проектная документация по объекту "Строительство улично-дорожных сетей в 256 и 259 кварталах г. Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, квартал 256, 259" разработана                                        ООО «Автодорпроект».
Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Строительство улично-дорожной сети в 256 квартале г. Ангарска» разработан на основании задания, выданного МКУ «Служба муниципального хозяйства» (Постановление Администрации Ангарского городского округа Иркутской области № 530-па от 20.04.2018г.).
Местоположение объекта: Иркутская обл., Ангарский городской округ, квартал 256.
Система координат МСК-38, зона 3.
Система высот – Балтийская.
Основная цель разработки проектной документации состоит в принятии оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при строительстве. Обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды, а также для предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей автомобильной дороги.
В соответствии со статьями 41, 42 «Градостроительного кодекса Российской федерации» от 29.12.2004 г. № 190 ФЗ подготовка документов по планировке территории осуществляется в целях устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков. На которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, а так же для установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
Согласно классификации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» проектируемый участок автомобильной дороги общего пользования местного значения относится к классу «обычная автомобильная дорога (не скоростная автомобильная дорога)». 
Основные показатели транспортно - эксплуатационных характеристик и потребительских свойств:
 Категория дороги – Магистральные улицы районного значения (с автобусным движением);
• Расчетная скорость движения — 50 км/час;
• Число полос движения – 2 шт.;
• Ширина полосы движения – 4,0 м;
• Разделительная полоса – отсутствует;
• Ширина пешеходной части тротуаров – не менее 3,00 м;
• Тип дорожной одежды - облегченный;
• Вид покрытия – асфальтобетон.

 Категория дороги – Магистральные улицы районного значения (без автобусного движения);
• Расчетная скорость движения — 50 км/час;
• Число полос движения – 2 шт.;
• Ширина полосы движения – 3,5 м;
• Разделительная полоса – отсутствует;
• Ширина пешеходной части тротуаров – не менее 2,25 м;
• Тип дорожной одежды - облегченный;
• Вид покрытия – асфальтобетон.

 Категория дороги – Улицы местного значения;
• Расчетная скорость движения — 40 км/час;
• Число полос движения – 2 шт.;
• Ширина полосы движения – 3,0 м;
• Разделительная полоса – отсутствует;
• Ширина пешеходной части тротуаров – не менее 1,5 м;
• Тип дорожной одежды - облегченный;
• Вид покрытия – асфальтобетон.
Зона планируемого размещения линейного объекта «Строительство улично-дорожной сети в 256 квартале г. Ангарска» расположена на территории 256 квартала Ангарского городского округа Иркутской области.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
	№ точки
	X
	Y
	№ точки
	X
	Y
	№ точки
	X
	Y

	1
	3306743.2000
	408527.8600
	43
	3306231.8287
	407972.9455
	85
	3306630.9756
	407977.6380

	2
	3306670.9600
	408596.2900
	44
	3306241.0838
	408005.6624
	86
	3306595.2901
	408011.9427

	3
	3306649.9100
	408616.2400
	45
	3306252.6192
	407994.5735
	87
	3306583.7550
	408023.0319

	4
	3306586.9900
	408675.8800
	46
	3306310.3868
	408077.7537
	88
	3306483.6417
	408257.9826

	5
	3306613.5800
	408704.1800
	47
	3306321.9215
	408066.6654
	89
	3306495.1765
	408246.8942

	6
	3306619.0400
	408699.4500
	48
	3306393.6526
	407997.7092
	90
	3306509.0369
	408261.3127

	7
	3306619.5300
	408699.9600
	49
	3306408.0706
	407983.8484
	91
	3306497.5020
	408272.4010

	8
	3306635.5700
	408684.7800
	50
	3306324.3506
	407925.6175
	92
	3306566.9079
	408177.9385

	9
	3306628.2700
	408676.8100
	51
	3306303.5600
	407903.9900
	93
	3306580.7682
	408192.3569

	10
	3306638.7200
	408667.5100
	52
	3306317.9787
	407890.1295
	94
	3306581.3263
	408164.0781

	11
	3306645.6900
	408675.2000
	53
	3306338.7692
	407911.7570
	95
	3306595.1866
	408178.4966

	12
	3306680.3300
	408642.3900
	54
	3306389.7088
	407821.1742
	96
	3306653.0576
	408095.1231

	13
	3306740.7700
	408585.1600
	55
	3306401.2441
	407810.0854
	97
	3306664.5923
	408084.0344

	14
	3306758.3300
	408568.5300
	56
	3306436.6662
	407775.5071
	98
	3306678.4524
	408098.4528

	15
	3306769.8100
	408557.6600
	57
	3306457.6949
	407797.3818
	99
	3306700.2776
	408049.7299

	16
	3306804.4500
	408524.8500
	58
	3306472.4461
	407740.5793
	100
	3306714.1379
	408064.1481

	17
	3306833.9000
	408496.9700
	59
	3306493.7663
	407762.7574
	101
	3306566.8042
	408344.4928

	18
	3306890.2200
	408443.6400
	60
	3306422.0350
	407831.7128
	102
	3306578.3391
	408333.4042

	19
	3307025.7800
	408388.2100
	61
	3306410.5004
	407842.8016
	103
	3306650.0705
	408264.4490

	20
	3307089.2800
	408362.2500
	62
	3306324.2469
	408092.1717
	104
	3306650.0705
	408264.4490

	21
	3307059.8500
	408331.0700
	63
	3306335.7817
	408081.0831
	105
	3306670.8611
	408286.0763

	22
	3306995.9600
	408357.1900
	64
	3306407.5132
	408012.1276
	106
	3306685.2795
	408272.2159

	23
	3306868.2600
	408409.4100
	65
	3306421.9315
	407998.2672
	107
	3306736.2197
	408181.6330

	24
	3306666.9176
	408109.5413
	66
	3306479.8018
	407914.8932
	108
	3306747.7547
	408170.5442

	25
	3306008.8060
	408048.6259
	67
	3306493.6629
	407929.3121
	109
	3306768.5452
	408192.1723

	26
	3305981.5981
	408019.8616
	68
	3306491.3367
	407903.8048
	110
	3306757.0100
	408203.2612

	27
	3306058.5168
	408001.1591
	69
	3306505.1977
	407918.2236
	111
	3306599.1300
	408355.0324

	28
	3306079.2606
	407980.8978
	70
	3306563.0682
	407834.8492
	112
	3306587.5944
	408366.1211

	29
	3306151.1545
	407912.1063
	71
	3306576.9288
	407849.2676
	113
	3306656.8970
	408438.2120

	30
	3306162.6892
	407901.0178
	72
	3306658.8355
	407909.2428
	114
	3306670.3479
	408453.0240

	31
	3306219.1760
	407794.5915
	73
	3306646.2309
	407921.3595
	115
	3306668.4317
	408427.1237

	32
	3306227.3847
	407804.8127
	74
	3306610.1848
	407956.0105
	116
	3306740.1630
	408358.1678

	33
	3306377.6955
	407657.1923
	75
	3306574.4996
	407990.3149
	117
	3306754.0235
	408372.5864

	34
	3306368.4384
	407647.4270
	76
	3306562.9646
	408001.4035
	118
	3306754.5815
	408344.3075

	35
	3306390.1127
	407626.5904
	77
	3306491.2337
	408070.3590
	119
	3306768.4419
	408358.7259

	36
	3306403.6737
	407669.0387
	78
	3306512.0244
	408091.9866
	120
	3306826.3126
	408275.3521

	37
	3306367.6278
	407703.6889
	79
	3306476.8154
	408084.2193
	121
	3306837.8473
	408264.2639

	38
	3306331.9429
	407737.9940
	80
	3306497.6057
	408105.8469
	122
	3306873.5331
	408229.9589

	39
	3306320.4077
	407749.0818
	81
	3306405.0840
	408153.1748
	123
	3306887.3933
	408244.3776

	40
	3306248.6763
	407818.0370
	82
	3306393.5490
	408164.2635
	124
	3306841.5257
	408434.7517

	41
	3306234.2578
	407831.8982
	83
	3306425.8745
	408174.8029
	125
	3306827.0021
	408448.5026

	42
	3306220.2938
	407984.0342
	84
	3306414.3393
	408185.8918
	
	


Территория,  в  отношении  которой  подготовлен  проект  планировки,  расположена  в юго-западной  части  г.  Ангарска,  южнее  ул.  Декабристов,  и  включает  в  себя  территорию 256 квартала.
Место расположения объекта представляет собой частично застроенную территорию в черте города Ангарск, предназначенную под строительство улично-дорожной сети.
Относительные отметки на участке трассы колеблются от 429 м до 434 м.
Существующая улично-дорожная сеть не имеет твердого покрытия, остановок и тротуаров. 
Необходимость строительства данной автодороги вызвана потребностью развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории транспортной и инженерной инфраструктуры города Ангарска, а также потребностью в устройстве асфальтобетонного покрытия дороги для обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов.
Проектом не предусмотрен снос зданий и сооружений, переселения людей, перенос сетей инженерно-технического обеспечения.  
Связь между жилыми районами и выход на магистральную улицу общегородского значения, ул. Декабристов, осуществляется по магистральной улице районного значения, которая является продолжением ул. Социалистической. Ширина полосы движения для движения автобусов составляет 4.0 м и имеет две полосы движения. 
Так как общественный транспорт движется в двух направлениях, в проекте предусмотрено устройство остановочных пунктов. Для обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов запроектированы карманы для остановки общественного транспорта с павильонами ожидания.  
Вдоль дороги с двух сторон запроектированы пешеходные тротуары на протяжении всего участка проектирования, ширина тротуаров 3,0м. Вдоль тротуаров расположены озеленяемые газоны. 
Магистральные улицы районного значения без автобусного движения имеют по две полосы движения по 3,5м, ширину в красных линиях 20м и осуществляют связь внутри жилых территорий с главной улицей. 
Улицы местного значения имеют по две полосы движения по 3,0м, ширину в красных линиях 16м и осуществляют связь между основными жилыми улицами, а также связь жилых домов, расположенных в глубине жилых кварталов с магистральной улицей.
Для связи жилых кварталов с центром города по всем улицам предусмотрено устройство тротуаров: тротуары шириной 2,25м для перемещения маломобильных групп населения. Вдоль тротуаров расположены озеленяемые газоны. 
Полоса отвода для строительства улично-дорожной сети представляет собой территорию в границах красных линий, обозначающих в координатах границу между внешними элементами поперечного профиля улицы (тротуар, газон) и прилегающей территорией. 
Полоса постоянного отвода включает в себя площади, необходимые для размещения земляного полотна основной дороги, тротуаров, опор уличного освещения и водоотводных сооружений. 
Размещение бытового городка, растительного слоя и прочего грунта планируется в пределах полосы отвода.
Вдоль тротуаров с двух сторон, с учетом проекта планировки с проектом межевания территории, расположены озеленяемые газоны. 
В составе земель, предоставленных для строительства улицы, земли особо охраняемых природных территорий отсутствуют.
Проектируемая улично-дорожная сеть в 256 квартале расположена в границах красных линий. Ширина полосы отвода магистральных улиц районного значения составляет 20 метров, улиц местного значения - 16 метров. 
Размер земельного участка под дорогу определен границами отвода. Производство работ выполняется в границах отвода поэтому проектом не предусмотрены мероприятия  по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.
Согласно письму службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 29.06.2018 № 02-76-4207/18 на участке, предназначенному для выполнения работ по объекту  "Строительство улично-дорожных сетей в 256 и 259 кварталах г. Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, квартал 256, 259", отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты обладающие признаками культурного наследия.
В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей  среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ (ред. От 29.12.2017) размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
В качестве природоохранных мероприятий на период строительства предусматриваются следующие основные решения и мероприятия, направленные на смягчение вредного воздействия на окружающую среду:
- недопущение длительной работы без нагрузки двигателей внутреннего сгорания;
- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания строительных машин и механизмов для снижения вредных выбросов от работающих двигателей;
- регулярное орошение поливомоечной машиной территории для снижения пылеобразования в жаркий и сухой период времени;
- запрещение сжигания горючих отходов строительных материалов и мусора на строительной площадке.
В качестве природоохранных мероприятий на эксплуатации предусматриваются следующие основные решения и мероприятия, направленные на смягчение вредного воздействия на окружающую среду:
- содержание дорожного полотна в надлежащем состоянии, своевременный ремонт автодороги.
В целях охраны земельных ресурсов и почвенного покрова в процессе производства работ по строительству улично-дорожной сети необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 
- снятие почвенно-растительного грунта со складированием его на площадке под временный отвал для дальнейшего использования в озеленении;
- обеспечение исправности дорожно-строительной техники: все машины должны эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и технологией  работ, чтобы предотвратить возможность попадания горюче-смазочных материалов в грунт;
- на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ, заправка самоходных машин и механизмов должна производиться на действующих АЗС, несамоходных – на месте производства работ с помощью топливозаправщика, оборудованного поддоном, герметичная сливная муфта которого исключает возможность загрязнения почвы нефтепродуктами;  
- оборудование стоянки отстоя строительной техники в нерабочее времяспециальной площадкой с твёрдым покрытием, позволяющим удалять протечки масел без загрязнения грунта. После окончания рабочей смены все строительные машины и механизмы перемещаются со строительной площадки в места постоянной их дислокации;
- во избежание  захламления территории строительства предусматривается  своевременный вывоз строительного мусора и коммунального мусора по договору со специализированной организацией;
- работы должны производиться в пределах существующего земельного участка.
Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 (Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ) плодородный слой почвы при проведении земляных работ снимается и складируется во временный отвал для дальнейшего использования.
Участок проектирования расположен вне водоохранных зон и зон санитарной охраны источников водоснабжения.
В соответствии с «Земельным кодексом РФ» после окончания строительных работ будет произведена рекультивация, которая заключается в минимальном восстановлении нарушенных земель. Рекультивация ведется двумя этапами: техническим и биологическим. 
Для предотвращения загрязнения подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:
- обеспечение исправности дорожно-строительной техники: все машины должны эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и технологией  работ, чтобы предотвратить возможность попадания горюче-смазочных материалов в грунт;
- на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ, заправка самоходных машин и механизмов должна производиться на действующих АЗС, несамоходных – на месте производства работ с помощью топливозаправщика, оборудованного поддоном, герметичная сливная муфта которого исключает возможность загрязнения почвы нефтепродуктами;  
- оборудование стоянки отстоя строительной техники в нерабочее время специальной площадкой с твёрдым покрытием, позволяющим удалять протечки масел без загрязнения грунта. После окончания рабочей смены все строительные машины и механизмы перемещаются со строительной площадки в места постоянной их дислокации;
- приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных БСУ, доставка их к месту укладки осуществляется автобетоносмесителями;
- во избежание  захламления территории строительства предусматривается  своевременный вывоз строительного мусора и коммунального мусора по договору со специализированной организацией;
- в зоне строительства запрещается длительное складирование конструкций и материалов;
- использованная вода (стоки) для хозяйственно-бытовых нужд собирается в герметичные емкости и регулярно вывозится организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности;
- разборка всех временных сооружений после окончания строительных работ.
Охрана подземных и поверхностных вод в период эксплуатации автомобильной дороги достигается:
- устройством водонепроницаемого асфальтобетонного покрытия;
- регулярной уборкой дорожного полотна; 
- сбором и отведением поверхностного стока в ливневую канализацию.
Водоотвод по проектируемой дороге осуществляется по спланированным поверхностям проезжей части, тротуаров, газонов и откосов со сбором поверхностных вод в закрытую водоотводящую систему –ливневую канализацию.
С проезжей части поверхностные воды принимаются дождеприемными колодцами, которые подключаются к существующим смотровым колодцам и далее в существующую ливневую канализацию. 
Прилегающая территория благоустраивается озелененным газоном.
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате возможных аварий при движении автотранспорта, на территории объекта предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасное движение автотранспорта.
Безопасность движения по проектируемому объекту обеспечивается как принятыми решениями по расположению объекта в плане и профиле, так и предусмотренными мероприятиями, связанными с организацией движения автотранспорта.
Все потенциально опасные объекты на проектируемом участке автомобильной дороги оснащаются необходимыми системами автоматики, сигнализации и блокировки, системами безаварийной остановки технологических процессов. Разрабатываются решения по предотвращению возникновения и развития аварий, а также мероприятия по локализации аварий и снижению возможного ущерба.


ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
[bookmark: _Toc525548321]
[bookmark: _Toc465680805]1. Краткая характеристика территории для размещения линейного объекта.
Проект межевания территории линейного объекта «Строительство улично-дорожной сети в 256 квартале г. Ангарска» составлен согласно постановлению администрации г. Ангарска Иркутской области №722 от 10.05.2012 г., «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания кварталов 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290 города Ангарска», а также сведениям о земельных участка, содержащихся в Едином Государственном Реестре Недвижимости (по состоянию на 06.2018 г.).
Образование новых участков или внесение изменений в существующие участки не предусматривается данным проектом межевания.
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Ведомость размеров земельных участков
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Зоны действия публичных сервитутов. 
Согласно ст. 23 Земельного кодекса РФ от 25.10.2005 №136-ФЗ может устанавливаться право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 
Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. 
В качестве частей земельных участков, образованных в целях обеспечения земельного участка доступом к землям (земельным участкам) общего пользования, предложения по установлению зон действия публичных сервитутов пройдут государственный кадастровый учет. Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства. 
Настоящий проект не содержит предложения по установлению границ зон действия публичных сервитутов.
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