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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения)
и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектируемый линейный объект «Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 60 МВА на трансформатор аналогичной мощности» расположен  в южной части города Ангарск Иркутской области.
Размещение планируемого объекта предусмотрено в соответствии с Инвестиционной программой открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») на 2020 год.
Проектом предполагается реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод путем строительства и переустройства объектов электросетевого хозяйства:
- переустройство заходов существующей ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод на проектируемую ПС 110 кВ Цемзавод;
- переустройство заходов ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная, Цемзавод - Усолье-Сибирское;
- переустройство заходов ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей;
- строительство временной КЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод (для организации временной схемы питания существующей ПС 110 кВ Цемзавод);
- строительство временной КЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная, Цемзавод - Усолье-Сибирское (для организации временной схемы питания существующих ПС110 кВ Вокзальная и ПС 110 кВ Усолье-Сибирское);
- строительство временной КЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей (для организации временной схемы питания существующей ПС 35 кВ Усть-Балей);
- переустройство существующей КЛ 35 кВ Строительство;
- переустройство существующих отходящих КЛ 6 кВ на проектируемую ПС 110 кВ Цемзавод;
- сооружение участка ВОЛС от существующей ПС 220 кВ УП-15 до проектируемой ПС 110 кВ Цемзавод;
- реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод со строительством трансформаторной подстанции 110 кВ закрытого типа высокой заводской готовности, компактного размещения, с последующей ликвидацией существующей открытой подстанции.
Трасса переустраиваемой ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод проходит от существующей опоры №29 до приемного портала проектируемой ПС 110 кВ Цемзавод. Длина составляет 0,263 км.
Трасса переустраиваемой ВЛ 110 кВ Цемзавод – Вокзальная, Цемзавод –Усолье-Сибирское проходит от приемного портала проектируемой ПС 110 кВ Цемзавод до существующей опоры №3. Длина составляет 0,43 км.
Трасса переустраиваемой ВЛ 35 кВ Цемзавод – Усть-Балей проходит от приемного портала проектируемой ПС 110 кВ Цемзавод до существующей опоры№2. Длина составляет 0,107 км.
Трасса временной КЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод проходит от вновь устанавливаемой опоры №31 до блока кабельной разделки на существующей ПС 110 кВ Цемзавод. Длина составляет 0,223 км.
Трасса временной КЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная, Цемзавод – Усолье Сибирское проходит от вновь устанавливаемой опоры №1 до блока кабельной разделки на существующей ПС 110 кВ Цемзавод. Длина составляет 0,167 км.
Трасса проектируемой ВОЛС проходит от портала ПС 220 кВ УП-15 по существующей ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод и по вновь проектируемым опорам до портала проектируемой ПС 110 кВ Цемзавод. Подвеска ВОЛС предусматривается путем замены существующего грозотроса на грозотрос типа ОКГТ.
Кабели 6 кВ прокладываются организованно в траншее в земле вдоль внутреннего ограждения существующей ПС 110 кВ Цемзавод с восточной стороны до ограждения новой ПС 110 кВ Цемзавод. Прокладка кабелей от ограждения новой ПС 110 кВ Цемзавод осуществляется в трубах до распределительного устройства 6 кВ.
Объекты проектирования по типу являются производственными (гражданскими), по функциональному назначению – объектами электроэнергетики. ПС 110 кВ Цемзавод участвует в транзите 110 кВ ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод I цепь, ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод II цепь, ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское с отпайками, ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками. ПС 110 кВ Цемзавод является центром питания электрических сетей, питающих потребителей I категории ГСК ОАО "Саянскхимпласт", II категории ООО "Ангарский цемент", ООО "Стройпремиум", ООО "Востокнефтепровод", ООО "Невская косметика". От ПС 110 кВ Цемзавод по 35 кВ запитаны ПС 35 кВ Усть-Балей_(филиала ОАО "ИЭСК" "Восточные электрические сети", ПС 35 кВ УПС-11 ООО "Стройкомплекс".

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.
Границы зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта «Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 60 МВА на трансформатор аналогичной мощности» расположены в южной части г. Ангарск Ангарского городского округа Иркутской области.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов будет содержаться в материалах на экспозиции Проекта.
Площадь в границах зон планируемого размещения линейных объектов составляет 1766 кв.м.

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения будет содержатся в материалах на экспозиции Проекта.
Общая площадь в границах зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, составляет 25544 кв.м

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.
Настоящей документацией предполагается размещение объекта капитального строительства ПС 110 кВ Цемзавод, проектируемого в составе линейных объектов:
реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод со строительством трансформаторной подстанции 110 кВ закрытого типа высокой заводской готовности, компактного размещения, с последующей ликвидацией существующей открытой подстанции.
В соответствии с информационной справкой о территориальном, градостроительном зонировании и планировке территории от 30.06.2021 № 537/21 зона планируемого размещения объекта капитального строительства ПС 110 кВ Цемзавод, проектируемого в составе линейных объектов расположена в границах территориальной зоны П1-2 - производственной зоны нефтехимической и строительной промышленности, энергетики, недропользования. Правилами землепользования и застройки Ангарского городского округа применительно к данной территориальной зоне предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг 3.1.1» не установлены.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.
Строительство необходимо осуществлять в соответствии с проектной документацией, разработанной на основании задания на проектирование.
6.1 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите существующих объектов капитального строительства. 
В границах зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемых настоящей документацией по планировке территории, отсутствуют сохраняемые существующие объекты капитального строительства, в связи с чем мероприятия по их защите настоящим проектом не предусматриваются.
6.2 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите объектов капитального строительства, строящихся на момент подготовки проекта планировки.
В границах зон планируемого размещения линейного объекта объекты капитального строительства, строящиеся на момент подготовки проекта планировки, отсутствуют, в связи с чем мероприятия по защите таких объектов настоящим проектом не предусматриваются.
6.3 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории.
В отношении территории планируемого размещения линейного объекта документация по планировке территории ранее не утверждалась, объекты капитального строительства, планируемые к строительству отсутствуют, в связи с чем мероприятия по защите таких объектов настоящим проектом не предусматриваются.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.
По информации Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (письмо от 30.06.2021 № 02-76-4157/21) на участке реализации проектных решений по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 60 МВА на трансформатор аналогичной мощности» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.
В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Основная нагрузка на воздушную среду будет оказываться в результате выбросов
загрязняющих веществ в процессе строительства предусматривающих использование дорожно-строительной техники. Использование техники зависит от объемов и видов выполняемых работ и времени их выполнения непосредственно на площадке.
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период работ: передвижные, характеризуются постоянным изменением местоположения и количества одновременно работающих источников.
Продолжительность воздействия будет ограничена периодом производства работ и по его завершению прекратится.
В целях уменьшения выбросов в атмосферу в период выполнения строительных работ предусматриваются следующие мероприятия:
- строгое соблюдение регламента монтажных и демонтажных работ;
- поддерживание автотранспорта, строительных механизмов в технически исправном состоянии (контроль исправности двигателя, регулировка на минимальный выброс загрязняющих веществ в атмосферу);
- запрет регулировки двигателей в пределах участка работ;
- глушение двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев;
- рациональная организация строительства, предотвращение скопления техники на площадке (размещение на площадке строительства только того оборудования, которое требуется для выполнения технологической операции, предусмотренных на данном этапе работ);
- запрещение сжигания строительного мусора и отходов на месте выполнения работ, своевременный вывоз образующихся отходов с целью предупреждения вторичного загрязнения атмосферы.
При эксплуатации объекта воздействие на атмосферный воздух оказываться не будет.
8.2 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и средыих обитания
Защита растений от воздействия вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, главным образом, заключается в уменьшении объема и концентрации выброса токсичных веществ, в использовании только исправной техники, а также применении материалов, имеющих сертификаты качества.
В целях исключения воздействия на растения разливов ГСМ заправка, мойка и ТО дорожно-строительной техники и автотранспортных машин на территории стройплощадки запрещены.
Для предотвращения гибели объектов растительного мира запрещается хранение и складирование ядохимикатов, химических реагентов, ГСМ, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов растительного мира, ухудшения среды их обитания.
Запрещается сжигание растительности, мусора и других отходов, образующихся в процессе проведения работ.
После проведения работ прилегающую к проектируемому объекту территорию необходимо привести в порядок, убрать и вывести строительный мусор.
Необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности и минимизировать возникновение пожаров.
Выполнение изложенных мероприятий, позволит существенно снизить воздействие объекта на растительность.
Для предотвращения гибели объектов животного мира запрещается хранение и складирование ядохимикатов, химических реагентов, ГСМ, сырья и отходов производства, опасных для объектов животного мира и среды их обитания, без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов растительного и животного мира, ухудшения среды их обитания.
Запрещается сжигание растительности, мусора и других отходов, образующихся в процессе проведения работ.
Все работы необходимо вести с учетом требований законов «Об охране окружающей среды», «О животном мире», «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».
8.3 Мероприятия по охране почв и земельных ресурсов
Выполнение мероприятий по охране земель и проведение работ по рекультивации нарушенных земель способствует значительному сокращению негативного воздействия на компоненты окружающей природной среды при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта и улучшению санитарно-гигиенических условий территории.
На участке проведения работ необходимо обязательное соблюдение мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова:
- использование контейнеров для сбора бытовых отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
- регулярный вывоз строительного мусора и отходов по мере их накопления;
- своевременная ликвидация проливов ГСМ при их возникновении, рекультивация поврежденных участков почвы;
- использование пневмоколесной техники, строительных машин и механизмов с наименьшим удельным давлением на грунт;
- минимизация динамических нагрузок – вибраций, ударов, толчков, которые нарушают структурные связи пород.
Для предотвращения возможного загрязнения поверхности земли, и как следствие подземных и поверхностных вод, в период СМР предусмотрены решения технического и организационного плана, а именно:
- надзор за состоянием транспортных средств и дорожно-строительной техники (ремонт и ТО необходимо выполнять своевременно на базе СМО);
- запрет слива отработанных масел и горюче-смазочных веществ на поверхность земли;
- заправка топливом, мойка и ремонт транспортных средств и дорожно строительной техники должны выполняться на стационарных АЗС, автомойках и станциях техобслуживания, расположенных вблизи объекта;
- исключение захоронения каких-либо видов отходов и строительного мусора;
- запрет на разжигание костров.
8.4 Мероприятия по защите от шума
Принятые проектные решения обеспечивают допустимое акустическое воздействие объекта на прилегающую территорию.
При организации рабочего места следует принимать необходимые меры по снижению шума техническими средствами (уменьшение шума машин, внедрение малошумных технологических процессов). Должен быть обеспечен контроль уровней шума на рабочих местах и установлены правила безопасной работы в громких условиях. Шумовые характеристики машин должны указываться в их паспорте.
Превышение уровня допустимого звукового давления при необходимости выполнения работ в непосредственной близости от источников шума может быть компенсировано применением СИЗ.
Кроме того, персонал должен быть защищен от воздействия биологически активного электромагнитного поля, оказывающего отрицательное воздействие на организм человека. Необходимо выполнить технические мероприятия (отключение, вывешивание плакатов, проверка отсутствия напряжения, установка заземления, ограждения рабочего места и др.), обеспечивающие безопасность работ.
В период ведения работ в качестве организационных мероприятий по снижению уровня шума и соответственно шумового воздействия на прилегающую территорию и в рабочей зоне предусмотрены следующие решения:
- работы проводятся в дневное время суток с одновременным использованием минимального количества машин и механизмов;
- источники шумового воздействия удалены от зданий, в которых находятся люди;
- непрерывное время работы строительной техники с высоким уровнем шума (автосамосвал, экскаватор и т.п.) в течение часа не должно превышать 10-15 минут;
- ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке.
При условии соблюдения настоящих рекомендаций по организации работ шумовая нагрузка на территорию будет значительно снижена и не повлечет за собой необратимых последствий для окружающей природной среды.
8.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, забор воды из рек, сброс в них и их на водосборную площадь сточных вод не планируется. В связи с этим, непосредственного прямого воздействия при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта на водные объекты не ожидается.
Водоснабжение и водоотведение на объектах проектирования не предусмотрено.
Устройство питьевого водоснабжения осуществляется привозной водой в бутылях. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.1116-02. Для сбора хозяйственно-бытовых стоков на период строительства предусматриваются биотуалеты. Загрязнение поверхностного стока отсутствует, в связи с чем мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов не проектируются.
8.6 Мероприятия по охране недр
При реализации проекта недра использоваться не будут, в связи с чем мероприятия по охране недр не проектируются.
8.7 Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду и предупреждению аварийных ситуаций
Возможными аварийными ситуациями на подстанции являются пожары.
При возникновении нештатной ситуации при проведении строительно-монтажных работ возможен разлив нефтепродуктов на поверхность почвы, испарение с поверхности разлива в атмосферу.
В результате разлива нефтепродуктов по поверхности почвы происходит испарение легких фракций, что обуславливает загрязнение приземного слоя атмосферы. Испаряемость зависит от температуры окружающей среды, температуры поверхности испарения и площади разлива нефтепродуктов.
При условии соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения и утилизации твердых и жидких отходов, загрязнение окружающей среды последними маловероятно.
Для предотвращения возникновения аварийной ситуации предусматриваются следующие мероприятия:
- при строительстве объекта следует строго придерживаться регламента проведения строительно-монтажных работ;
- во время проведения работ необходимо выполнять типовые инструкции по безопасной эксплуатации применяемого оборудования, технических средств;
- к работе на машинах и механизмах допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна в период СМР рекомендуются следующие мероприятия:
- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками,
обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, своевременное проведение ТО автостроительной техники и автотранспорта;
- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств и строительных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;
- организация в составе строительного потока контроля за неисправностью топливных систем двигателей внутреннего сгорания и диагностирования их на допустимую степень выброса загрязняющих веществ в атмосферу, проведение контроля за выбросами загрязняющих веществ от строительной техники и автотранспорта, немедленная регулировка двигателей;
- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых поездок;
- соблюдение правил выполнения сварочных работ;
- запрещение сжигания автопокрышек, РТИ, изоляции кабелей и пластиковых изделий, мусора;
- соблюдение правил противопожарной безопасности.
СМР необходимо вести с максимальным привлечением природоохранных технологий. Необходимо свести к минимуму воздействие на состояние подземных и поверхностных вод. Для предотвращения развития эрозионных процессов, выноса загрязняющих веществ с территории строительства предусматривается:
- уборка территории;
- организация специальных мест для стоянок строительных машин и механизмов;
- упорядоченное складирование строительных материалов;
- запрещение проезда транспорта вне отведенных дорог;
- оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых отходов;
- слив ГСМ в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;
- запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных мест.
В качестве защитных мероприятий необходимо выполнять следующие требования и условия:
- избежание нарушения естественной дренажной сети, восстановление ее в близком к существующему по окончании работ виде для предотвращения возможных процессов заболачивания территории, деградации растительности;
- максимально сохранить растительные ресурсы (использовать щадящие по отношению к растительности технологии производства работ);
- исключить из использования территории, не попадающие на участок строительства;
- обеспечить сохранность древесно-кустарниковой растительности, не попадающих на участок строительства;
- обеспечить охрану произрастания растений и мест обитания, животных на прилегающей территории;
- оснащение контейнерами для бытовых и строительных отходов, емкостями для сбора отработанных ГСМ;
- снятие и захоронение в специальных местах грунтов загрязненных нефтепродуктами.
8.8 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки отсутствуют поверхностные, подземные источники централизованного и нецентрализованного водоснабжения и их зоны санитарной охраны, подземные воды постоянного водоносного горизонта отсутствуют. Ближайшим водным объектом к площадке строительства является река рыбохозяйственного значения высшей категории Китой (длина реки составляет 316 км), которая удалена от места проведения работ на расстояние более 0,4 – 1,0 км. Размер водоохранной зоны реки согласно Водному кодексу РФ (ст. 65) составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 200 м. Таким образом, планируемая деятельность предусматривается за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
В связи с отсутствием в границах территории проектирования водных объектов мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов не проектируются.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
9.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Приложением №1 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», проектируемые объекты (объекты электросетевого хозяйства - согласно ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике») не относятся к опасным производственным объектам. В связи с вышеизложенным мероприятия по защите территорий, на которых расположен объект проектирования, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по гражданской обороне, документацией по планировке территории не предусматриваются.
9.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Конструкции ЛЭП (габариты, материал) исключают возможность пожара, т.к. соответствуют действующим государственным нормам, правилам и стандартам.
При строительстве заходов ВЛ и КЛ, строительства ВОЛС организация безопасного и высокопроизводительного труда возложена на административно-технический персонал подрядной организации. Перевозка грузов автомобильным транспортом и эксплуатация автотранспорта должна отвечать требованиям «Правил по охране труда на автомобильном транспорте». Противопожарные мероприятия должны быть предусмотрены противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения в соответствии с постановлением РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: ручными порошковыми огнетушителями, пожарным щитом, а при необходимости должна быть вызвана ближайшая пожарная команда. Все работающие должны иметь защитные каски.
При разработке ППР противопожарные мероприятия по конкретным видам строительно-монтажных работ принимаются согласно постановлению РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и РД 34.0-03.307.
Для обеспечения пожаробезопасности и для предотвращения аварийных ситуаций, во время эксплуатации, предусмотрено защитное заземление.
